Pasen-esperen de medio elemento translicido con
visor rojo-verde Simon 27 Play

REF 27804-64

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27
Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

MimMeeT cBeYyeHMe KpacHOro 1 3esieHoro ueeTa. NpuMeHAeTCs C nepekstodaTesnamun
cucTemsbl "Xxgnte-exooute"

ACABADO

Transllcido



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pasen-esperen y hoja de instrucciones

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCION DE CABLE ADMITIDA (MM)
Del1l,5a 2,5 mm

IP
P20

NUMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0-40°C

ALIMENTACION (V~)
250 V~

TIPO
Led

TIPO DE MECANISMO

NHonkaTop

VERSION

Individual

DIMENSIONES (MM)
22,5 x 45

simon



INSTALACION Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

8 mm

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACION

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXION DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un pafio suave y seco. No utilizar pafos y/o limpiadores abrasivos que

contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA
EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012

INFORMACION LOGISTICA

simon



PESO NETO
0.024 KGM

PESO BRUTO
0.024 KGM

EMBALAJE
5

ALTO EMBALAJE
54 MMT

ANCHO EMBALAJE
52 MMT

PROFUNDO EMBALAJE
130 MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.365 DMQ

PESO NETO
0.12 KGM

PESO BRUTO
0.12 KGM

EAN EMBALAJE
8421053089088

simon



