
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT
TruSys® FLEX SPOT TRACK | Accesorio de carril para montar iluminación especifica

Beneficios del producto

Características del producto

Adecuado para los Proyectores de Carril Trackspots de LEDVANCE−
Se pueden instalar hasta 3 Proyectores de Carril−

Cable de 150 cm con carril electrificado de 90 cm−
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INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo 1500 mm

Ancho 70,0 mm

Alto 15,2 mm

Peso del producto 1600,00 g

TRUSYS FLEX SPOT TRACK

MATERIAL Y COLORES

Color del producto blanco

Material del cuerpo Aluminium

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje Carril de montaje

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DESCARGAS

Documentos y certificados Document name

User instruction UI Trusys Flex Spot Track

Packaging insert Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track

Declarations Of Conformity CE CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX

Declarations Of Conformity UKCA UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13076913
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13076913
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097034
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097034
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097035
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13097035


Archivos CAD/BIM Document name

CAD_STEP_3D TruSys FLEX SPOT TRACK

Declaración de conformidad Document name

Documentos para oferta TruSys FLEX SPOT TRACK SPOT TRACK 1500 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura) Peso bruto Volumen

4058075782051
Caja unitaria
1

1,531 mm x 102 mm x 76 mm 1893.00 g 11.87 dm³

4058075782068
Embalaje de envío
4

1,541 mm x 214 mm x 167 mm 8672.00 g 55.07 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener
uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13101136
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13101136
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13167764
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13167764
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