
Cortasetos LXT®

DUH523Z
18V • 520 mm • 0 – 2.700 minˉ¹
Cortasetos compacto para uso doméstico

Cortasetos a batería con una cuchilla de 520 mm
para jardinería. Los interruptores de seguridad a dos
manos ofrecen mayor seguridad, y la herramienta
tiene bajos niveles de ruido. Bastidor con
amortiguación de vibraciones. Sin batería, sin
cargador en equipo básico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT ✓
Tensión nominal de la batería 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion)

Li-ion

Potencia máxima de salida 210 W
Golpes por minuto (SPM) 2700 min-¹

Máx. Espesor de rama 15 mm
Batería de uso continuo de 18 V / 3,0
Ah

75 min

Batería de uso continuo de 18 V / 6,0
Ah

150 min

Nivel de potencia sonora (LWA) 84,3 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 77 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 2,5 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) ≤ 2,5 m/s²
Nivel de vibración (3 ejes) en la
empuñadura delantera

0,6 m/s²

Código EAN 0088381673686

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas para
un cambio de cuchillas extremadamente rápido

• Freno eléctrico para máxima productividad y mayor
seguridad del operador

• El circuito de protección de la batería protege contra
la sobrecarga, la sobredescarga y el
sobrecalentamiento.
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PRODUCTOS RELACIONADOS
Accesorios opcionales

195050-9
Pala de ramaje

195769-0
Cuchilla de corte

199450-5
Bote de grasa para cuchilla

794530-8
Lima de diamante, Ø 4,0 mm

OTROS

Despiece
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